Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 01.07.2007 Uberarbeitungsdatum: 18.11.2025 Version: 6.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname . Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

UFI : 3VU2-C04D-K004-GN67

Produktcode : MOL_0611_001_A MOL_0611 001_N_MOL_0611 001 T _MOL_0611 004 A _MOL_061

1 004 N_MOL_0611_004 T_MOL_0611_031_A, MOL_0611_031 N, MOL_0611_031_T,
MOL_0601_001_A, MOL_0601_001_N, MOL_0601_001_T

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie
Spezifikation fur den industriellen/professionellen
Gebrauch

. Industrielle Anwendung,Konsumartikel,Gewerbliche Nutzung
. Herstellung des Stoffes
Verwendung als Zwischenprodukt
Formulierung & Um-/Verpackung von Stoffen und Gemischen
Verwendung als Brennstoff

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Einschrankungen der Anwendung Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner, Wasch- und Reinigungsmittel

(einschlieBlich Produkte auf Lésemittelbasis)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: MOL Ungarische Aktiengesellschaft fiir Ol und Gas, Raffinerie
Adresse: 2443 Szazhalombatta, POB.1.

Telefon: + 36-23-552-511,

Fax: + 36-23-553-122

Vertriebshéndler: MOL Ungarische Aktiengesellschaft fiir Ol und Gas

Adresse: 1117 Budapest, Dombovari ut 28.

Telefon, Fax: + 36-1-209-0000

Die fiir das Sicherheitsdatenblatt verantwortliche kompetente Person: sds@mol.hu

1.4. Notrufnummer

Land

Organisation/Firma

Anschrift

Notrufnummer

Anmerkung

Deutschland

Giftberatung Virchow-Klinikum,
Medizinische Fakultat der Humboldt -
Universitat zu Berlin

Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt
Nephrologie und Intensivmedizin

Augustenberger Platz 1
13353

Deutschland

Giftnotruf der Charité -
Universitatsmedizin Berlin
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude), UG

Hindenburgdamm 30
12203

+49 (0) 30 19240

Deutschland

Informationszentrale gegen Vergiftungen
Klinik und Poliklinik fiir Allgemeine
Padiatrie, Zentrum fiir Kinderheilkunde,
Universitatsklinikum Bonn

Gebaude 30, ELKI (Eltern-
Kind-Zentrum)
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn

+49 (0) 228 19240

Deutschland

Giftnotruf Erfurt

Gemeinsames Giftinformationszentrum
der Lander Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thuringen,
c/o HELIOS Klinikum Erfurt

Nordhauser Stralle 74
99089

+49 (0) 361 730 730

Deutschland

Vergiftungs-Informations-Zentrale

Breisacher Str. 86b

+49 (0) 761 19240

Universitatsklinikum Freiburg, Zentrum fir | 79110
Kinder- und Jugendmedizin
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Land

Organisation/Firma

Anschrift

Notrufnummer

Anmerkung

Deutschland

Giftinformationszentrum-Nord der Lander
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)
Universitatsmedizin Gottingen - Georg-
August-Universitat

Robert-Koch StralRe 40
37075

+49 (0) 551 19240

Deutschland

Informations- und Beratungszentrum fir
Vergiftungsfalle

Klinik fur Kinder- und Jugendmedizin,
Universitatsklinikum des Saarlandes,
Geb. 9

Kirrberger Strae 100
66421

+49 (0) 6841 19240

kein Firmenservice

Deutschland

Giftinformationszentrum der Lander
Rheinland-Pfalz und Hessen

Klinische Toxikologie, Universitatsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universitat
Mainz

Langenbeckstralle 1
Gebaude 601
55131 Mainz

+49 (0) 6131 19240

Deutschland

Giftnotruf Miinchen

Toxikologische Abteilung der 1. Med.
Klinik und Poliklinik rechts der Isar der
Technischen Universitat Miinchen

Ismaninger Stralle 22
81675 Munich

+49 (0) 89 19240

Deutschland

Klinik fur Intensiv- und Notfallmedizin,

Professor-Ernst-Nathan-

+49 (0) 911 398 2451

Klinikum Nurnberg Strale 1

Institut fur Biomedizin des Alterns, 90419

Universitat Erlangen-Nurnberg
ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226 auf Basis von Priifdaten
Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4 H332 auf Basis von Prifdaten
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315 Berechnungsverfahren
Karzinogenitat, Kategorie 2 H351 Berechnungsverfahren
Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1B H360FD auf Basis von Prifdaten
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2 H373 Berechnungsverfahren
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304 auf Basis von Prifdaten
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2 H411 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfigbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)

Signalwort (CLP)
Gefahrenhinweise (CLP)

RORUS 2

GHS02 GHSO07 GHSO08 GHS09

. Gefahr

H226 - Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H332 - Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen (bei Hautkontakt).

H360FD - Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
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H373 - Kann die Organe schadigen (Knochenmark, Thymus, Leber) bei langerer oder
wiederholter Exposition.
H411 - Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen.
P331 - KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P501 - Inhalt und Behélter einer Sammelstelle fur gefahrliche oder spezielle Abfalle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufthren.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung flihren : Kann mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1 % bewertet gemal REACH Anhang XIlI

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Brennstoffe, Diesel- CAS-Nr.: 68334-30-5 93-99,5 Flam. Liq. 3, H226
(Hauptbestandteil) EG-Nr.: 269-822-7 Acute Tox. 4 (Inhalativ: Staub, Nebel),
EG Index-Nr.: 649-224-00-6 H332
REACH-NTr.: 01-2119484664- Skin Irrit. 2, H315
27-0115 Carc. 2, H351
Repr. 1B, H360FD
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters CAS-Nr.: 67762-38-3 05-7 Nicht eingestuft
(Zusatz) EG-Nr.: 267-015-4
REACH-NTr.: 01-2119471664-
32

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-Malinahmen allgemein . BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Vor
dem Versuch, Unfallopfer zu retten, alle moglichen Ziindquellen aus dem Bereich entfernen,
einschlieBlich Abschaltung der Stromzufuhr. Sorgen Sie fiir eine angemessene Belliftung
und Uberprifen Sie, dass die Luft sicher und atembar ist, bevor Sie einen geschlossenen
Bereich betreten. Bewusstlosen Personen nichts oral verabreichen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen . Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. Falls die
betroffene Person bewusstlos ist und: atmet nicht: Sicherstellen, dass die Atmung nicht
behindert wird, und durch geschultes Personal kiinstlich beatmen lassen. Gegebenenfalls
externe Herzmassage durchflihren und &rztlichen Rat einholen. Falls die betroffene Person
atmet In Ruhe setzen. Bei anhaltenden Atembeschwerden einen Arzt aufsuchen.
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Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen und sicher entsorgen. Den betroffenen
Bereich mit Seife und Wasser waschen. Bei der Verwendung von Hochdruckgeraten/-
anlagen kann es zu einem Einspritzen des Produktes kommen. Bei Verletzungen durch
Hochdruck sofort einen Arzt aufsuchen. Falls Reizungen, Schwellungen oder Rétungen
auftreten oder andauern, einen Arzt aufsuchen. Nicht warten, bis Symptome auftreten.
Kuhlen Sie die Verbrennung bei leichten Verbrennungen. Halten Sie den verbrannten
Bereich mindestens funf Minuten lang, oder bis der Schmerz nachlasst, unter flieRendes
kaltes Wasser. Eine Hypothermie des Kérpers muss verhindert werden. Die Verbrennung
nicht mit Eis kihlen. Nicht anklebende Kleidungsstiicke vorsichtig ausziehen. Versuchen
Sie NICHT, an verbrannter Haut klebende Kleidungsstiicke zu entfernen, sondern
schneiden Sie um diese herum. Bei schweren Verbrennungen immer einen Arzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt . Mehrere Minuten lang vorsichtig mit Wasser spulen. Kontaktlinsen entfernen, falls welche
getragen werden und diese leicht herausgenommen werden kénnen. Weiter spllen. Falls
heies Produkt in das Auge spitzt, sollte dieses sofort unter kaltem flieRenden Wasser
gekuhlt werden, um die Hitze abzuleiten. Bei anhaltender Reizung, verschwommener Sicht
oder Schwellung arztlichen Rat von einen Spezialisten einholen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Immer
davon ausgehen, dass eine Aspiration stattgefunden hat.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Das Einatmen von Dampfen kann zu Kopfschmerzen, Ubelkeit, Erbrechen und einem
veranderten Bewusstseinszustand fihren. Entziindung der Atemwege mdglich. Chemische
Lungenentziindung. Lungenédem maglich.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Reizung. Trockene Haut. Bei wiederholter oder langerer Exposition kann es zu einer
Reizung kommen. Kann bei Kontakt mit dem Produkt bei hohen Temperaturen zu
Verbrennungen fuhren.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . schwache Augenreizung. Kann bei Kontakt mit dem Produkt bei hohen Temperaturen zu
Verbrennungen fuhren.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Die Einnahme (Verschlucken) dieses Materials kann zu einem veranderten
Bewusstseinszustand und Koordinationsstérungen fuhren.

Chronische Symptome : Kann Krebs erzeugen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Schaum (nur geschultes Personal). Wassernebel (nur geschultes Personal). Kohlendioxid.
Andere Inertgase (gemaR den Vorschriften). Sand oder Erde. Trockenes Pulver.
Ungeeignete Loschmittel . Wasserstrahl nicht direkt auf das brennende Produkt richten. Gleichzeitige Verwendung von

Schaum und Wasser auf derselben Oberflaiche muss vermieden werden, da Wasser den
Schaum zerstort.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Brennbare Flussigkeit. Erwarmung kann Brand oder Explosion verursachen. Kann sich
elektrostatisch aufladen mit Entziindungsgefahr.

Explosionsgefahr . Dampfe kénnen eine explosive Mischung mit Luft bilden. Sie kdnnen durch Hitze, Funken,
statische Elektrizitét oder Feuer entziindet werden.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Méglich Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Brandschutzvorkehrungen . Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Alle Ziindquellen
entfernen, wenn gefahrlos moglich. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung
bekampfen.

Léschanweisungen : Umgebung raumen. Das verwendete Loschmittel einddmmen und auffangen.
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Schutz bei Feuerbekampfung : Bei einem groRen Feuer oder in geschlossenen oder schlecht beliifteten Rdumen sind
feuerbestandige Schutzkleidung sowie ein umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
mit Vollgesichtsmaske in Druckluftbetrieb zu tragen.

Sonstige Angaben . Eine unvollstandige Verbrennung flhrt wahrscheinlich zu einer komplexen Mischung aus
festen und flissigen Partikeln, Gasen, einschlieRlich Kohlenstoffmonoxid, in der Luft. Die
bei hoher Temperatur Zersetzungsprodukte sind gesundheitsschadlich fir die Atemwege.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen : Umgebung rdumen. Motore abstellen und nicht rauchen. Beriihrung mit den Augen und der
Haut vermeiden. Rutschgefahr auf verschittetem Material.

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Schutzausriustung : Aus PVA hergestellte Handschuhe sind nicht wasserdicht und daher nicht fur die
Verwendung in Notfallen geeignet. Antistatische, rutschfeste Sicherheitsschuhe oder -
stiefel. Arbeitshandschuhe mit angemessener chemischer Bestandigkeit, insbesondere
gegeniiber aromatischen Kohlenwasserstoffen. Je nach verschitteter Menge und der
vorhersehbaren Exposition kdnnen ein Atemschutzgerat mit Halb- oder Vollgesichtsmaske
und Filter(n) fur organische Dampfe/H2S oder ein umgebungsluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwendet werden. Falls die Situation nicht vollstandig eingeschatzt
werden kann oder falls ein Sauerstoffmangel mdglich ist, sollten
umgebungsluftunabhangige Atemschutzgerate verwendet werden.

NotfallmaRnahmen : Windabgewannt nahern. Ausgelaufenes Material an der Quelle stoppen oder einddmmen,
falls dies sicher ist. Direkten Kontakt mit freigesetztem Material vermeiden. Dampfe nicht
einatmen. Nicht betroffene Mitarbeiter aus dem Bereich des verschiitteten Materials
fernhalten. Rettungspersonal informieren. Falls erforderlich die zustéandigen Behdrden
gemal allen geltenden Vorschriften informieren. Alle Ziindquellen entfernen, falls dies
sicher ist (z. B. Elektrizitat, Funken, Feuer, Fackeln). GroRRe verschiittete Mengen kénnen
vorsichtig mit Schaum (soweit verfligbar) bedeckt werden, um die Bildung von
Dampfwolken zu vermeiden. Bei groRen verschitteten Mengen die Bewohner in Bereichen
windabwarts informieren. In Gebauden oder geschlossenen Bereichen auf angemessene
Beliiftung achten.

6.1.2. Einsatzkrafte

Keine weiteren Informationen verfligbar

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Verhindern, dass das Produkt in die Kanalisation, Fliisse oder andere Gewasser eindringt. Im Falle von Bodenverunreinigungen den verunreinigten
Boden entfernen und gemaR den oértlichen Vorschriften behandeln. Verschuttetes Produkt mit geeigneten mechanischen Mitteln aufnehmen.
Gesammeltes Produkt und andere kontaminierte Materialien fur die Wiederaufbereitung oder sichere Entsorgung in geeignete Behalter tiberfihren.
Bei in Wasser verschuttetem Material. Produkt mit schwimmenden Sperren oder anderer Ausristung einddmmen. Rickgewonnenes Produkt und
andere Materialien in geeignete Tanks oder Behalter Giberfiihren und geman den relevanten Vorschriften lagern/entsorgen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung . Ausgelaufenes Material an der Quelle stoppen oder eindammen, falls dies sicher ist.
Auslaufen stoppen, wenn mdglich ohne ein Risiko einzugehen. Verschiittete Mengen
aufnehmen. Verschiittetes mit nichtbrennbarem Material abdecken, z.B.: Sand, Erde,
Vermikulit. Entsorgungsfachmann zu Rate ziehen. Bei in Wasser verschittetem Material.
Das Produkt durch Abschopfen oder andere geeignete mechanische Mittel aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung". Weitere Angaben : siehe

Punkt 8 Expositionsbegrenzung und persoénliche Schutzausriistung™.

18.11.2025 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 5/14



Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Bei Gebrauch Bildung leichtentziindlicher Dampf - Luftgemische moglich. Im Behalter
kénnen sich entziindbare Dampfe bilden.
Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung . Sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften hinsichtlich der Rdume fir die Handhabung

und Lagerung entzundlicher Produkte eingehalten werden. Von Hitze/Funken/offenem
Feuer/heiflen Oberflachen fernhalten. Kontakt mit dem heien Produkt vermeiden. Bei
Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Elektrostatische Aufladung vermeiden.
Behalter und zu befillende Anlage erden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Das
Einatmen von Dampfen vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nicht
einnehmen. Spritzendes Umflllen grosser Mengen bei der Handhabung heiler, flissiger
Produkte vermeiden. Es sollte nicht zugelassen werden, dass sich kontaminiertes Material
am Arbeitsplatz ansammelt, und dieses sollte nie in Hosen-/Kitteltaschen aufbewahrt
werden. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Hande nach der Handhabung
grundlich waschen.

Hygienemalinahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
aullerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Alle kontaminierten Kleidungsstlcke sofort ausziehen
und vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Messungen : Vor dem Betreten von Lagertanks und dem Beginn von Arbeiten in geschlossenen
Bereichen die Luft auf Sauerstoffgehalt, Schwefelwasserstoff (H2S) und Entziindbarkeit
prufen. Leere Behalter konnen Riickstande entzindlichen Produktes enthalten. Leere
Behalter nur verschweilRen, verléten, aufbohren, zerschneiden oder verbrennen, wenn sie
ordnungsgemalf gereinigt wurden.

Lagerbedingungen . Behalter dicht verschlossen halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren. Von Hitze, heien
Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.

Unvertragliche Produkte . Oxidationsmittel.

Unvertragliche Materialien . Zindquellen. Warmequellen. Direkte Sonneneinstrahlung.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur ortliche Absaugung oder allgemeine Raumentliiftung sorgen. In geschlossenen systemen verwenden.
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8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:

Handschuhe. ISO 374-1. Bei Spritzgefahr: Schutzbrille. ISO 16321-1. Feuerfester Chemieschutzanzug. Schutzbrille.

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Falls ein Kontakt wahrscheinlich ist, sollte Schutzausristung (Schutzschild und/oder Schutzbrille) verwendet werden.

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

.

Geeignete Overalls tragen, um Hautkontakt zu vermeiden. Chemikalienbesténdige Sicherheitsschuhe

Handschutz:

Chemisch bestandige Handschuhe (0,7 mm, Durchbruchzeit > 480 Min; gemal EN374 geprift) tragen und spezifische Arbeitsschulungen
durchfiihren. Handschuhe miissen regelmafig Gberprift und im Fall von Abnutzung, Lochern oder Verunreinigungen ausgetauscht werden.

Sonstigen Hautschutz
Materialien fiir Schutzkleidung:

Polyvinylalcohol (PVA). Nitrilkautschuk. Schutzkleidung. Kleidung zum Schutz vor Hitze und Flammen (EN 11612)

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Atemschutzmasken sind nicht erforderlich, wenn das Produkt in geschlossener Technologie verwendet wird. Bei Bedarf sind bei der Handhabung
von heilRen Produkten in geschlossenen Raumen zugelassene Atemschutzgerate zu verwenden: geschlossene Gesichtsmaske mit

Filtereinsatz/Filterart "A" oder umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt
Entzlindbarkeit
Explosionsgrenzen
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Léslichkeit

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)
Dampfdruck

Flussig

Nicht verfligbar
Nicht verfiigbar
Nicht verfiigbar
Nicht verfiigbar
Nicht verfiigbar
163 -370 °C
Nicht verfiigbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar

. > 55 °C Pensky-Martens

Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar

. 2—-4,5mm?s 40°C

Nicht verfligbar

. 24 Bioakkumulationspotential, Literatur Daten

Nicht verfligbar
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Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Dampfdruck bei 50°C . Nicht verflugbar

Dichte : 0,82 -0,845 g/lcm® 15°C, EN I1SO 12185
Relative Dichte : Nicht verfugbar

Relative Dampfdichte bei 20°C . Nicht verflugbar

Partikeleigenschaften . Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
Keine weiteren Informationen verfugbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Dieser Stoff ist unter allen Ublichen Bedingungen bei Raumtemperatur und falls er in die Umwelt freigesetzt wird stabil.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Der Kontakt mit starken Oxidationsmitteln (Peroxiden, Chromaten etc.) kann zu einer Brandgefahr fiihren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Sie kénnen durch Hitze, Funken, statische Elektrizitdt oder Feuer entziindet werden.

10.5. Unvertragliche Materialien

Ein Gemisch mit Nitraten oder anderen starken Oxidationsmitteln (z. B. Chlorate, Perchlorate, Fliissigsauerstoff) kann eine explosive Masse bilden.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitét (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

LD50 (oral, Ratte) > 7600 mg/kg Korpergewicht Literatur Daten
LD50 (dermal, Kaninchen) > 4300 mg/kg Kérpergewicht Literatur Daten
LC50 inhalativ - Ratte (Staub/Nebel) > 4,1 mg/l/4h Aerosol, Literatur Daten

ATE CLP (Gase) 4500 ppmv/4h

ATE CLP (Dampf) 11 mg/l/4h

Brennstoffe, Diesel- (68334-30-5)

LD50 (oral, Ratte) > 7600 mg/kg Korpergewicht literature data
LD50 (dermal, Kaninchen) > 4300 mg/kg Korpergewicht literature data
LC50 inhalativ - Ratte (Staub/Nebel) > 4,1 mg/l/4h literature data
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Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters (67762-38-3)

LD50 (oral, Ratte)

> 5000 mg/kg Korpergewicht literature data

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 2000 mg/kg Korpergewicht literature data

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

: Verursacht Hautreizungen.

: Nicht eingestuft

: Nicht eingestuft

: Nicht eingestuft

. Kann vermutlich Krebs erzeugen (bei Hautkontakt).

: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
: Nicht eingestuft

: Kann die Organe schadigen (Knochenmark, Thymus, Leber) bei langerer oder wiederholter

Exposition.

Brennstoffe, Diesel- (68334-30-5)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Kann die Organe schadigen (Thymus, Leber, Knochenmark) bei langerer oder
wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr

: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

Viskositat, kinematisch

‘ 2 — 4.5 mm?/s 40°C

Brennstoffe, Diesel- (68334-30-5)

Viskositat, kinematisch

‘2—5 mm?/s

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein
Akute aquatische Toxizitat
Chronische aquatische Toxizitat

. Giftig fir Wasserorganismen.
: Nicht eingestuft
. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

LC50 - Fisch [1]

2 — 100 mg/I Literatur Daten

EC50 - Krebstiere [1]

2 mg/l Literatur Daten

EC50 72h - Alge [1]

2 — 100 mg/I Literatur Daten

Brennstoffe, Diesel- (68334-30-5)

LC50 - Fisch [1]

2 — 100 mg/l literature data

EC50 - Krebstiere [1]

2 mg/l literature data

EC50 - Andere Wasserorganismen [1]

2 — 100 mg/l literature data

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

Persistenz und Abbaubarkeit

Kann langerfristig schadliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

Biologischer Abbau

Nicht leicht biologisch abbaubar

18.11.2025 (Uberarbeitungsdatum)
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Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Brennstoffe, Diesel- (68334-30-5)

Biologischer Abbau

‘ inherent biodegradable

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)

2 4 Bioakkumulationspotential, Literatur Daten

Brennstoffe, Diesel- (68334-30-5)

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)

‘ > 4 literature data, potentially bioaccumulative

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%

Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIlI.

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verflugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ortliche Vorschriften (Abfall)

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fir Abwasserentsorgung
Empfehlung fiir Abfallentsorgung

Zusatzliche Hinweise
Ecological waste information

EAK-Code

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

. Gesetz CLXXXV 2012 {ber Abfélle. RICHTLINIE 2008/98 / EG DES EUROPAISCHEN

PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. November 2008 iber Abfalle und die Aufhebung
bestimmter Richtlinien.

. Abfall gemaR den 6rtlichen Vorschriften sammeln und entsorgen. Die externe

Rickgewinnung und Wiederaufbereitung von Abfall sollte den geltenden &rtlichen bzw.
nationalen Vorschriften entsprechen. Wenn méglich (z. B. falls keine relevante
Verunreinigung vorliegt) ist eine Wiederaufbereitung des verwendeten Stoffes sinnvoll und
wird empfohlen. Ist eine Wiederverwertung nicht méglich, unter Beachtung der ortlichen
behérdlichen Vorschriften entsorgen.

. In einer dafiir zugelassenen Sammelstelle entsorgen. Nicht in die Kanalisation entleeren.
. Verschuttetes Material sofort aufwischen und Abfall sicher entsorgen. Abfall oder benutzte

Sacke/Behalter gemaR den ortlichen Vorschriften entsorgen.

. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behaltern wegen der Riickstéande entziindlicher Dampfe.
. Gefahrlicher Abfall. Einleitung des produkts ins Abwasser vermeiden. Riickgewinnung

durch Destillation. Rickgewinnen/Wiederverwenden. In einem Hochtemperaturofen (> 1200
°C) verbrennen.

: 13 07 01* - Heizol und Diesel

Gemal ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

18.11.2025 (Uberarbeitungsdatum)
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Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ADR RID ‘ ADN IMDG IATA
14.1. UN-Nummer
1202 1202 1202
1202 1202
14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
DIESELKRAFTSTOFF DIESELKRAFTSTOFF Diesel fuel
DIESELKRAFTSTOFF DIESELKRAFTSTOFF
14.3. Transportgefahrenklassen
3 3 3
3 3

14.4. Verpackungsgruppe
1 1 1

1l ]
14.5. Umweltgefahren
Umweltgefahrlich : Ja Umweltgefahrlich : Ja Umweltgefahrlich : Ja Umweltgefahrlich : Ja Umweltgefahrlich : Ja
Meeresschadstoff : Nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender

30 30 3+ N2 +F EmS-Nr. (Brand) F-E
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte
Freisetzung) S-E

F1 F1 F1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
15.1.1. EU-Verordnungen

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und . Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.

Verbotsverordnungen Dezember 2006. VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 tiber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

REACH Annex XVII (Restriction List)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschréankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Annex XIV (Authorisation List)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Candidate List (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC Regulation (Prior Informed Consent)

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 iber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind
POP Regulation (Persistent Organic Pollutants)

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozone Regulation (1005/2009)
Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)
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Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Explosives Precursors Regulation (2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fuir Explosivstoffe) gelistet sind

Drug Precursors Regulation (273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 tber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK nwg, Nicht wassergefahrdend (Classification according to AwSV).

Chemicals Prohibition Ordinance (ChemVerbotsV) : This product is subject to ChemVerbotsV Annex 2 Entry 1. The following requirements must
be observed: authorization requirement (according to § 6 paragraph 1 sentence 1), basic
requirements for carrying out the delivery (according to § 8 paragraph 1, 3 and 4),
identification and documentation (according to § 9 paragraph 1 to 3) and exclusion of the
shipping route (according to § 10).

Override matching entry (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geédndertes Element Modifikation Anmerkungen
Uberarbeitungsdatum Geandert

1.1 UFlon SDS 1.1 Geandert

2.1 Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. Geandert
1272/2008 [CLP]

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geandert

2.2 Gefahrenhinweise (CLP) Geandert

8.2 Personliche Schutzausriistung Geandert

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE Acute Toxicity Estimate

BKF Biokonzentrationsfaktor

CLP Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008

DMEL Derived Minimal Effect level

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EC50 Median effective concentration

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LC50 Median lethal concentration

LD50 Median lethal dose
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Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Abkiirzungen und Akronyme:

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level

NOEC No-Observed Effect Concentration

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Die Klaranlage

TLM Median Tolerance Limit

vPVvB Very Persistent and Very Bioaccumulative

Datenquellen

Schulungshinweise

: VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. http://echa.europa.eu/.

CONCAWE Restrierungsaktenheft. Daten ergeben sich aus Referenzarbbeiten und
Literatur. Daten beruhen auf praktischen Erfahrungen.

. Als normaler Gebrauch dieses Produktes gilt eizig und allein der auf der Produktpackung

vermerkte Gebrauch.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Inhalativ)

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalativ:
Staub, Nebel)

Akute Toxizitat (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 4

Aquatic Chronic 2

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Carc. 2 Karzinogenitat, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3

Repr. 1B Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (bei Hautkontakt).

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H373 Kann die Organe schadigen (Knochenmark, Thymus, Leber) bei Iangerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SDS EU (REACH Annex Il) MOL
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Diesel mit FAME B7 FAME 0,5-7,0%
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden
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